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Fisa tehnica a produsului:
Birou Reglabil Electric 901-25
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901-2X XX144 |LxWxH|1390 x 185 x 100 [mm]
901-2X XX152 | LxWxH|1470x 185 x 100 [mm]
901-2X XX172 LxWxH 1670x185x 100 [mm]

901-25 - masuratori cutie
Cutie pentru picioare
901-25 XXXXX ’WXDXH| 710x160x690 [mm]
Box of cross bars
icior st 901-2X XX084 |LxWxH| 790x185x 100 [mm]
picior sting 901-2X XX129 | LxWxH| 1240 x 185 x 100 [mm]
picior drept 901-2X XX133 | LxWxH| 1280 x 185x 100 [mm]

punga montaj

panou comanda si acumulator

901-25 - greutate cutie

Cutia cu picioare

901-25 XXXXX 20 ka]

Cutie tevi traversale
traversa inferioar

901-2X XX084 4 ka]
901-2X XX129 5 kgl
901-2X XX133 6 kg]
901-2X XX144 6,5 kg]
901-2X XX152 7 ka]

901-2X XX172 8 kal
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Dimensiuni cadru
901-25 XX084 |, W 835 [mm] ]
901-25 XX129 | W 1292 [mm]
901-25 XX133 | W 1331 [mm]
901-25 XX144 | W 1440 [mm]
901-25 XX152 | W 1520 [mm]
901-25 XX172 | W 1720 [mm]
inaltime 660-1160  [mm]
Viteza 25 [mm/sec]




601,8 mm

461,8 mm

256 mm

213 mm

196 mm

156 mm

139 mm

96 mm

W/?2

110,5 mm

39,5 mm

Dimensiune cadru

901-25 XX084
901-25 XX129
901-25 XX133
901-25 XX144
901-25 XX152

901-25 XX172

Masura W
[mm]
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Asamblare si utilizare desigr

{mpreuna cu toate produsele noastre va este furnizatd un "Ghid pentru
asamblare si utilizare". in aceasta veti gasi o descriere detaliata a

i Ma
modului de asamblare. o "”"’”0:

Dupa montarea cadrului, blatul dorit este’montat si unitatea cadrul va fi
posibil sa se fixeze la partea inferioara a blatului. Acest cadru are
comutatoare rocker.

Cu comutatorul rotativ A si B este posibila deplasarea biroului in sus si in

jos si poate fi oprit la toate nivelurile. Din motive de siguranta, este
necesar sa impingeti ambele butoane simultan pentru a deplasa masa in
Sus si in jos.
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Siguranta si teste destgr

Toate produsele au fost verificate si testate in conformitate cu normele

ISO/DIS 8019
DS/ISO 7172

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Pe propria raspundere declaram ca urmatoarele produse

- - Birourile reglabile tip 901-25 ce sunt acoperite de aceasta declaratie,
sunt in
conformitate cu urmatoarele standarde si documente normative

- Directiva 98/37/EF

- Directiva 89/336/EQF cu schimbarile
ulterioare - Directiva 73/23/EQF cu
schimbarile ulterioare

Cu referire la Directiva 98/37/EF va rugam sa tineti cont de

- scaunul si suportul scaunului sunt considerate masini si

- scaunul si cadrul biroului nu ar trebui sa intre in folosinta pana cand acestea
nu au fost asamblate si instalate in concordanta cu instructiunile de
asamblare.
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Componente specifice

Piese metalice:

Piese de schimb:

Motor:

Alimentare curent:

Componente de plastic:

Tratament suprafete
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St 37-2
St 70-2

CS no. 314430

Transformator 100 W AC

Consum: 100 Watt; Standby: Max 0,9 Watts
PAG6, POM

Partile metalice vizibile sunt vopsite in culoarea "alu”,
RAL9006 si negru RAL 9004

Partile metalice non-vizibile sunt tratate (ex. placate)





