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10 kg 

14 kg

18 kg

Detalii ambalare, 2 picioare, cadru drept 
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38 kg 

5 kg 

Detalii ambalare, 2 picioare, colț cadru  
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mm/sec 

Măsurători generale și specificații, 2 picioare, colț cadru 

H (înălțime), doar cadru 63 - 120cm 

Capacitate ridicare, cadru 100 kg 

Viteză 28 
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Pregaurire blat , 2 �S�L�F�L�R�D�U�H�����F�R�O�.���F�D�G�U�X 
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8  / 11 kg 16 / 20 kg 

15 kg38 kg 

Detalii ambalare, 3 picioare, colț cadru 
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mm/sec 

Măsurători generale și specificații, 3 picioare, colț cadru 

H (înălțime), doar cadru 63 - 120cm 

Capacitate ridicare, cadru 150 kg 

Viteză 28 



��

��

11����

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Pregaurire blat , 3 �S�L�F�L�R�D�U�H�����F�R�O�.���F�D�G�U�X 
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Asamblare și utilizare 

Alături de orice produs Unik Design veți găsi și Manualul cu Instrucțiuni de Asamblare și utilizare. 
Înacest manual veți găsi descrierea detaliată și modul de asamblare.

După ce cadrul a fost asamblat urmează a se monta blatul ales iar mai apoi se va monta unitatea 
operațională ce va găzdui întrerupătoarele Rocker.

Cu întrerupătorul A se va deconecta sursa de alimentare electrică. Dacă acesta se află pe modul 
deconectat (Standby) consumul de energie electrică va fi de 0 Watt.

Cu întrerupătorul B se va realiza operațiunea de ridicare sau coborîre și se poateopri la orice nivel.   
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ISO/DIS 8019 

DS/ISO 7172  

 

 

 

Teste de siguranță

Toate produsele Unik Design au fost testate conform următoarelor norme

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

 

Cu referire la Directiva 98/37/EF va rugăm să țineți cont de 

-  Directiva  98/37/EF 
-  Directiva 89/336/EØF cu schimbările ulterioare 
-  Directiva 73/23/EØF cu schimbările ulterioare 

-  scaunul și suportul scaunului sunt considerate mașini și 
-  scaunul și cadrul biroului nu ar trebui să intre în folosință până când acestea nu au fost asamblate  

și instalate în concordanță cu instrucțiunile de asamblare.

 următoarele standarde și documente normative  

Pe propria răspundere declarăm că următoarele produse

Date  referiotoare  la  normele  menționate  mai  sus  pot  fi  găsite  pe  website-ul  nostru  la  secțiunea  
Norme  și Aprobări.

 -  Birourile  reglabile  tip  901-11  ce  sunt  acoperite  de  această  declarație,  sunt  în   conformitate  cu
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Componente specifice 

Componente metalice: St 37-2 

Piese schimb:  St 70-2 

Motor:  Bosch no. 0 390 257 685 

Alimentare: 100 W  

  Consum: 100 Watt; Standby: Max 0,9 Watt 

Componente de plastic: PEHD, PA6 

Tratament suprafețe Părțile metalice vizibile sunt acoperite cu pudră lăcuită culoare negru, 
 RAL 9004 sau culoare ”alu” RAL 9006

   Părțile metalice non-vizibile sunt tratate (ex. tratate cu Zinc)  




